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COSTRUZIONE BASE CASSEFORTI A MOBILE

Porta acciaio 8 mm tagliata a laser. Apertura a tutta luce, cernie-
ra a tutta altezza Corpo 3mm, saldato a tratto continuo. Fori @
9 sul dorso per fissaggio a muro o nei mobili, vetture, camper,
roulottes, imbarcazioni. | fori sono dotati di alette girevoli (elimi-
nabili) per ancoraggio nel muro © nel pavimento,

BASIC MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES

8 mm laser-cut steel door. Full-light opening; full-height hinge. 3
mm body welded by continual wire. & 9 mm holes al rear for
fastening to wall, in furnitures, cars, caravans, boals. Holes with
turning wings (eliminable) for anchoring to wall or floor.

70

79/K

SERIE 70/70K BRICKFORM/KEYBOX

SERRATURA A 6 LEVE CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B. VERSIONE PORTACHIAVI 40-120 GANCI (70K).
6 levers fock, EN 1300 Class B certified, Key-box model with 40-120 hooks (70K).

SERIE 79/79K RUNNERBRICK/KEYBOX

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE. APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI. VERSIONE PORTACHIAVI 40-120 GANCI (79K)
Hectronic combination fock. By opening, the door springs oul. Key-boax model with 40-120 hooks (79K

DIMENSIONI mm

g 22 resowmno
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7011 | Mmoozt 3|1 213 s | 72 e 2 58
7021 | 7921 | 2 161 221 131[153 213 81| 122 185 2 65
7031 | 7831 | 3 21 21 131|213 213 81| 182 155 2 1 8,1
7061 | 7961 | 5 | 1 |41 331 131|408 323 81| 369 265 -] - 178
7071 | 7971 1 131 81 | 120 19,1
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COSTRUZIONE BASE CASSEFORTI A MURO

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42mm , tagliata laser.
Rinforzi al taglio spessore 10mm. Apertura a tutta luce,
cerniera a tutta altezza. Catenacci @ 20, cromati, montati
su doppio supporto. Battute orizzontali a U, spessore 4
mm, antisfondamento. Hobuste saldature robotizzate.
Corpo 2 mm saldato a tratto continuo.

BASIC MANUFACTURE, WALL SAFES

Laser-cut steel door, 8 mm (total thickness 42mm). Rein-
forcements to the cutting (10 mm). Full-light opening;
full-height hinge. Chromium-plated bolts, @ 20, mounted
on double support. Horizontal, U-shaped, anti-smashing
rabbets (4 mm thickness). Strong robotized weldings. 2
mm body welded by continual wire.

SERIE 39 KOVIBIFRANK SERIE S5 ELLERLUINNER
COMBINAZIONE MECCANICA A 2 NUMERI {es. 20-40). COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE .

2 digits mechanical combination lock (ex. 20-40). APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORI.
———————————————————————————— Eectronic combination lock. By opening, the door springs out
SENE SO FRANKFLIENYT
SERRATURA A 6 LEVE CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B. SERIE 58S KOVIBIBLLOC
CASSEFORT] CERTIFICATE EN 14450 S1. LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE. SERRATURA A &

& levers key-lock, EN 1300 Class B cerlified. EN 14450 51 LEVE CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B + COMBINAZIONE A 2
certified safas. NUMERI (es. 20-40). CASSEFORTI CERTIFICATE EN 14450 S1.

The key-lock can be blocked by the combination, & levers key-
tock, EN 1300 Class B cerfified + 2 digits-combination
fex. 20-40). EN 14450 51 certified safes.

DIMENSIONI mm

49 59 n | nore |ESTERNE/QUTSIDE | INTERNE/INSIDE LUCE PORTA/DOOR OPERING
art. at, | art art HH LW PD|HH LW PD BH LW
5003 1 175 265 142|152 246 98 96 184 2 - 79
5004 192 148 - 8.6
4913 | 5013 | 5613 2 195 35 142|172 296 98 116 234 2 1 a8
4914 | 5014 | 5614 192 148 1 10,7
4923 | 5023 | 5623 | 5823 | 3 235 365 142[212 346 08 156 284 7 1 13,0
4924 | 5024 | 5624 | 5824 192 148 1 14,2
4934 | 5034 | 5634 | 5834 | 34 205 365 192|272 346 148 216 284 ] 1 16,0
4944 | 5044 | 5644 | 5044 | 4 265 415 192|242 396 148 186 334 7 1 16,5
4945 | 5045 | 5645 | 5045 242 198 1 17.7
5065 5 315 4656 242[292 446 198 236 284 7 1 23,3
5066 | 5666 292 248 1 24,7
5075 | 5675 BY | 1 [515 365 242[492 346 198 436 284 2+4 1 28,6
5076 | 5676 1 202 248 1 30,3

Note 1: ESECLUZIONE CON n.2 CATERNACC ORIZZONTALL E rnd CATENACC VERTICAL {2+2) - wilh 2 horizonlal + 4 vertical bofts b,



COSTRUZIONE BASE CASSEFORTI A MOBILE

Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata kser Rinforz al
tagho 10 mm, Apertura a tutta luce, cemiera a tutta attezza, Catenacci
@ 20, cromati, montati su doppio supporto. Battute orzzontal a U,
spessore 4 mm, antisfondamento. Robuste saldature robotizzate.

Corpo a pareti singole, spessore 3 mm. Fod di fissaggio £12 al dorso
& dlla base.

BASIC MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES
Laser-cut steel door, 8 mm (total thickness <42 mm).
Reinforcements to the cutting (10mm). Full light-opening, full-
height hinge. Chromium-plated boits, ©20 mm, mounted on
double support. U-shaped, anti-smashing rabbets (4mm).
Strong robotized weldings. Single-walls body, 3 mm thickness.
Fixing holes (& 12 mm) at rear and base.

SERIE 76 ELLERLINNER
COMBINAZIONE ELETTRONICA,.

APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FLIORI.

Blectronic combination lock.

By opening, the door springs out,
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SERIE 72 FRANKFURT
SERRATURA A 6 LEVE, CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.
6 levers kay-fock, EN 1300 Class B certified.

SERIE 74 KOVBIFRANK = 78
COMBINAZIONE A 2 NUMERI {es. 20-40).
2 digits-combination lock fex. 20-40). SERIE 78 HOTELLRULUINNER

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE CON UN SCLO
CATENACCIO. TIPO PER HOTEL.

Funzionamento a 2 codici: Codice Cliente e Codice d'Emergenza.
Electronic combination lock. 1 bolt only. For HOTEL use.

= With double coda ; User + Emergency Code

1. ===

= » 8 "
7203 ?H:H 1 175 265 EJ.D 167 25?" 150 96 1=E4 2 10,2
7213 7413 7613 7813 2 195 315 200(187 307 130 116 234 2 129
7223 7423 7623 3 235 365 2000227 357 150 156 284 . 1 17.5
7226 7426 7626 7826 3a0 300 . 1 21,3
7233 7433 7633 3A 2056 360 2000287 357 150 216 284 2 1 20.4
1236 7436 7636 7836 350 300 2 1 251
T247 7647 4 | 1 |265 415 453|250 407 403 186 334 2 28,7
7266 7666 5 319 466 350|307 457 300 236 384 . 1 31,7
7276 7676 BY | 2 |55 365 350§507 357 300 436 284 244 1 38,5

Note 1: ADATTA A CONTENERE PG POSTATILE - SENZA RIFWNG - COLORE RAL 7035 (GRIGIO CHIARD) / Suitable for storing laptop - without shell - colour RAL 7035
Note 2: ESECUZIONE CON n.2 CATENACC! OREZZONTALI E n.4 CATENACC VERTICALL {242)/ With 2 horsontal + 4 vertical bolts

Serie 78: CON UN SOLO CATENACCIC, SENZA RIPIANG, CON TAPPETTING ARGENTATO / 7 bolt only, without shel, infemal siver carpet

Art. TB26-TE36: POSSONO CONTENERE PC PORTATILE / They can contain Epioe

Art, 7247 - 7647: CON TAPPETTING ARGENTATO / Weith intermal siver carpar



COSTRUZIONE RINFORZATA CASSEFORTI A MURO

Porta acciagio 8 mm, spessore totale 55 mm, tagliata laser, Rinforzl al taglio
10mm. Aperiura a tutla luce, cemiera a tutla altezza. Batlule a U spessore 4
mm antisfondamento. Catenaca @ 25 cromati, indipendenti, girevoli, montati
su doppio supporto 4+4 mm. Semature corazzate con plastra di iinforzo in
acciaio al manganese, Robuste saldature robotizzate, Coperchio interno
mbutito, smontabile solo a sematura aperta. Corpo 2 mm saldato a tratto
continuo. Parste posteriora 3 mm.

REINFORCED MANUFACTURE, WALL SAFES

Laser-cut stesl door, 8mm (total thickness 55mm). Reinforcements fo
the cutting (10mm). Full-ight opening, full-height hinge. U-shaped,
antismashing rabbets (dmm  thickness). Chromium-plated,
independent, turming bolts, €25 mm, mounted on double support 444
mm. Arrmolred locks protected by a reinforcement-plate in manganese-
stesl material, Sirong robotized weldings. Internal desp-drawn cover, I
can be dismantled just when lock Is open. 2 mm body welded by
continual wire. 3 mm of back-wall.

a5

SERIE 49 ELLECTRON 7
COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE.

IL POMELLO FUORIESCE E RIENTRA AUTOMATICAMENTE. SERIE agKEYCONME

Electronic combination. The knob comes out and re-enters LA COMBINAZIONE BLOCGA LA CHIAVE. SERRATURA A 8 LEVE
v e
SERIE 05 REVIEDY EN 14450 52, o

COME SERIE 44, CON CHIAVE D'EMERGENZA 8 LEVE. The key-lock can be blocked by the combination,

SERRATURA CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B. 8 levers key-lock + 3 digits-combination {ex. 20-40-60),

Like series 44, with 8 levers emergency-key. both EN 1300 Class B cerfified. EN 14450 S2 certified safes.
Lock EN 130 Class Bcattedy =00 02 =esmmeeeemiresne st sReeeaerihemres

SERIE B HKEYST AR
SERRATURA A 8 LEVE CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.
CASSEFORT! CERTIFICATE EN 14450 S2.
8 levers key-lock, EN 1300 Class B certified.
EN 14450 S2 cerlified safes.

SERIE 7 KOVIBIST AR SERIE S7 KOVIBITER
COMBINAZIONE A 3 NUMERI (es. 20-40-60) GERTIFICATA EN COMBINAZIONE A 3 BOTTONI. APRENDO, LA PORTA SCATTA
1300 CLASSE B. APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORL IN FUORI.

CASSEFORT| CERTIFICATE EN 14450 S2. 3 buttons combination lock. By opening, the door springs out.

3 digits-combination fock {ax. 20-40-60), EN 1300 Class B certified.
By opening, the door springs out. EN 14450 52 certified safes.

FESU MEDIO

DIMENSIONI mm

RIPIANI
SHELVES

: — : EIG

44 46 48 ESTERNE/QUTSIDE | INTERNE/INSIDE | LUCE PORTA/DOOR (PEMNG Mfﬂmﬁgn“““w
art. arl, art. WH LW PD[HH LW HH LW
4422 4622 | 4122 5722 3 235 365 142|212 346 B4 156 272 2 1 15,8
4423 4623 | 4723 5723 192 134 1 17,0
4433 | 4533 | 4633 | 4733 | 4833 | 5733 3 |295 365 192|272 346 134|216 277 712 1 206
4443 4543 | 4743 4V |[415 @265 192|302 246 134| 338 172 3 i 20,7
4444 4644 | 4744 242 184 1 219
4453 | 4553 | 4653 | 4753 | 4853 | 5753 ah |36 415 192|312 396 134| 256 322 3+2 1 25,4
4454 | 4554 | 4654 | 4754 | 4854 | 5754 242 184 1 26,7
4455 | 4555 | 4655 | 4755 | 4855 | 5755 207 234 1 28,4
4473 | 4573 | 4673 | 4773 5773 6V |55 365 192|492 346 13d4| 436 272 342 2 32.4
4474 | 4574 | 4674 | 4774 | 4874 | 5774 242 184 2 34,2
4475 | 4575 | 4675 | 4775 | 4875 | 5775 297 234 2 35,9

4884 7 |615 465 242|402 446 184| 436 372 3tz 2 418

4885 797 234 2 438

4886 359 301 2 46,3

Art. 4443 - 4444 Foecizione serea pomalla con mota apeporta S Wihout knob with door-opensr spong




COSTRUZIONE RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

Porta 8 mm, con rnforz al tagho spessom 10mm. Corazza antiperforazione. Catenacci @ 25 girevoli. Battute 4 mm antisfondamento. Corpo 5 mm
con forl di fissaggio @ 12 sul dorso e alla base, Pledistallo per granderza N6\ alterza 100/150mm, a richiesta.

REINFORCED MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES

8 mm door, reinforcements to the cutting {10mm thickness). Anti-dnilling shield. & 25 tuming bolts. 4 mm anti-smashing rabbets. 5 mm
body with fixing holes @ 12 at rear wall and base. Pedastal on request for BV-size with height : 100/750 mm.

== 57/6

SERIE &577/5 REMEDY
COME 67/4, CON CHIAVE D'EMERGENZA 8 LEVE.
SERRATURA CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.
Like 67/4, with 8 lavers emergency-key.

Lock EN 1300 Class B ceriifiad.

SERIE &7/ ELECTRON
COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE. IL POMELLO
FUORIESCE E RIENTRA AUTOMATICAMENTE.

Electronic combination lock. The knob comes out and re-enters
automaticatly.

DENARO,

DENARQ.

&7/7 B7/8

SERIE 57 /BKEYSTAR
SERRATURA A 8 LEVE GERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.
8 levers key-lock, EN 1300 Class B certified.

SERE &7 /7 KOVIBIST AR
COMBINAZIONE A 3 NUMERI (es5.20-40-680) CERTIFICATA

EN 1300 CLASSE B. APRENDO, LA PORTA SCATTA IN FUORL.
3 digits combination lock (ex.20-40-60), EN 1300 Class B
certified. By opening, the door springs out.

SERIE &7 /8KEYCOMEI
CHIAVE A 8 LEVE + COMBINAZIONE A 3 NUMERI (es.20-40-80),
ENTRAMBE CERTIFICATE EN 1300 CLASSE B.

8 levers key + 3 digits combination lock fex.20-40-60)

both EN 1300 Class B certified,

s8/48 ﬁ? 58/8

SERIE 68/4 ELLECTRON-DEPOSAFE
COME 87/4, CON APERTURA RITARDATA da 00 a 99 min.
(ANTIRAPINA) E FESSURA (218x10mm) PER INTRODUZIONE

Like 67/4 but with delayed opening 00 - 99 min. (anti-robbery
and a deposit slot (2718x10mmy) to infroduce money.

SERIE B68/8 KEYCOVIBI-DEPOSAFE

COME &7/8, CON FESSURA (218x10mm) PER INTRODUZIONE

Like B7/8, with deposit siot {218x10mmy) to infroduce money.

8 e | INSIDE | LUCE PORTS

3|245 375 248|235 365 184) 156 22 | 2 | 1 26.9

BA|305 375 290|295 36b 2%6| 216 272 | 242 1 35.0

A1305 375 200295 386 226 156 272 | 2 328
6878 6V 610 410 380 |6OD 400 316| 436 272 | 3+2| 1 665




SERIE 55 VIASTERUNNER
COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MURO

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, WALL SAFES

Porta acciaio 10mm, tagliata laser, battute spessore 4mm, antisfondamento, rinforzi . ol
al taglic spessore 10mm, catenacci @25mm cromat, girevoli, serratura con '
protezione in acciaio al manganese 2mm, robuste saldature mobotizzate. Coperchio
irtemo piegato, corpo 2mm saldato a tratto continuo, parete posteriore 3mm.

Profondita vanabile, involucro telescopico, la cassaforte viene fornita con 2 ripiani ‘
- 1 ripiano profondita 124,5 mm per cassaforte profondita’ 214, 239, 264 mm

- 1 ripiano profondita 209,5 mm per cassaforte profondita’ 284, 304, 352 mm

La grandezza n°"6V pud contenere n.3 ripiani. | ripiani mancanti vanno ordinati a
parte.

mmadmammmmmmmmmAﬁh 8
Laser cut steel door, 10mm, anti-smashing rabbets with 4 mm thickness.
Reinforcements fo the cutting (10mm thickness). Chromium-plated, tuming bolts
(@25mm) . Lock with manganese steel protection (2mm). Strong robotized weldings.

Bent intermal cover, 2mm body, welded by confinual wire, back wall 3mm. Varable
depth. Telescopic case, safe s supplied with 2 shelves.

- 1 shelf, dapth 124,5 mm suitable for safe with depth 214, 239, 264 mm

- 1 sheff, depth 208.5 mm suitable for safe with depth 284, 304, 352 mm

The BV size can contain 3 shelves . Missing shelvas fo be ordered apart.

Digital electronic combination closing systern, certiied EN 1300 Class A.

- 18—

- 04 - DIMENSIONI mm .
- i : PESO MEDIC
2E4—= ! B INTERME/ INSIE UCE PORTAIDOOR OPEMNG MEDIUM WEIGHT
s an | ™| WM 0 | WK LW R WH uw o

228

205 365 VARWABILE

2?2 EHE 'u'AFIAEI_E

Jao 415 VAHBILE

312 396 VAHIABLE

3+2

515 365 VARIWBILE

492 346 VARIABILE

3+2

—> |

= J RIS

SERIE 75 VMASTERLINNER
COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE
HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, FREE STANDING SAFES
Porta acciaio 10 mm, spessore totale 54 mm, tagliata laser, Battute a U, spessore 4
mm, antisfondamento. Catenaccl @ 25 cromati, girevoli, montati su doppio supporto
4+4 mm. Protezione in acciaio al manganess 2mm su tutta la serratura, rinforzi al
taglio spessore 10mm, Robuste saldature robotizzate. Spessore parete 10mm.
Coperchio interno plegato. Piedistallo 8V altezza 100/150mm, a richlesta. Sisterma di
chiusura a combinazione elettronica digitale certificato EN 1300 Classe A.

Laser-cut steal door, 10 mm (54 mm total thickness). U-shaped, anti-smashing rabbets
with 4 mm thickness. Chromium - plated, tuming bolts (& 25 mm) mounted on double
support: 4 + 4 mm. Manganese steel protection (2mm) on the whole lock,
Reinforcements to the cutting (10 mm thickness). Strong robotized weldings. Wall
thickness: 10 mm. Bent intemal cover. Pedestal on request for §\V-size with height:
1004150 mm.

Digital efectronic combination closing system, EN 1300 Class A certified.

PESO MEDIO
MEDVUIM WEIGHT
Mg

DIMENSIONI mm

306 226 216 27é 3+2 | 1
390 316 436 272

56,3
1089

7934 | 3A | 305 376 202 | 285
6V | 610 410 382 | 590




COSTRUZIONE RINFORZATA APERTURA SINISTRA
Porta acciaio 8 mm, tagliata laser. Batiute a U spassore 4 mm antisfondamento. Catenacci @ 25 cromati, girevos,

Semrature corazzate con piastra di inforzo in acciaio al manganese. Robuste saldature robotizzate. Esecuzione a muro, corpo 2 mm saldato a tratio
continuo. Parete posteriore 3 mm BAL 7015. Esecuzione a mobile copo 5 mm saldato a tratto continuo, Colore BAL 7035 (Grigio Chiarg),
REINFORCED MANUFACTURE, LEFT OPENING

Laser-cut steel door, 8mm. U-shaped, anti-emashing rabbets 4 mm thickness. Chromium-plated, tuming bolts, & 25 mm. Armoured
locks protected by a reinforcement-plate in manganese-stesl material. Strong robotized weldings. Wall-execution: 2 mm body welded
by continual wire HAL 7075, 3 mm of back-wall. Free-standing execution: 5 mm body welded by continual wire. AL 7035,

as578/Y ARTSINIS *
ESECUZIONE A MURO v
Profondita variabile, involucro telescopico la cassaforte viene fornita = dhk -
con 2 ripiani

- 1 riplano prof. 124,5 mm per cassaforte prof. 214, 238, 264 mm B 118§ T R .
- 1 ripiano prof. 209,5 mm per cassaforte prof, 284, 304, 352 mm [

La cassaforte pud contenare n.3 riplani.
| ripiani mancanti vanno ordinali a parte
WALL SAFE

Depth can changs, telescopic case s i
Safe is supplted with 2 shelves.

- 1 shaff, depth 124,5 mm suitable for safe with depth 214, 238, 264 mm
- 1 sheff, depth 209,5 mm suitable for safe with depth 284, 304, 352 mm
The safe can contain 3 shelves.

Missing shelves fo be ordered apart.

as78/Y

4678/Y - ARTSINIS  DIMENSIONI mm

ART. | N | ww  uw P
AT
B () | 4678/ [ov| 515 365 VARMBLE
'-.___.:'.___.-" HME'ILE
&
:]- as786 | ov | 515 365 vaRpL: [N
1 VARIABILE
4678/7 | 6v | 515 365 VARWBLE
VARIABILE
O
L‘ 4678/8 | 6V | 515 365 VARMABILE
VARIABILE
=e787/Y =887 /Y
Apertura a Sinistra esecuzione a Mobile / Laft cpening, free standing safe
&5787/Y ARTSINIS ARTSINIS  DEPOSAFE DIMENSIONI mm
ESECUZIONE A MOBILE
PRODOTTO SU ORDINAZIONE (RIPIANG INCLUSO). ART. oy, || TR
LEFT OPENING FREE STANDING SAFE 7
AVAILABLE ONLY ON DEMAND (Shelf is included). @Hﬁ;‘, 6787/4 | 6887/4 |6v| 610 410 380
BSE887/Y ARTSINIS DEPOSAFE &
ESECUZIONE A MOBILE | e | s ev| 610 410 380
CON FESSURA (218x10mmj) PER INTRODUZIONE DENARO.
PRODOTTO SU ORDINAZIONE: (RIPIANO INCLUSO). @ 678717 ess77 lev| e10 410 3m0
LEFT OPENING FREE STANDING SAFE
With deposit-slot for introducing money (218x10mm). o )
AVAILABLE ONLY ON DEMAND (Shelf is included]. @ 6787/8 6887/8 G 610 410 380

ESECUZIONE A MOBILETTO: PIEDISTALLO BV ALTEZZA 10041 50mm, A RICHIESTA
FREE STANDING EXECUTION: on requast pedastal for the S1-siza, height & 1005750 mm.




COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MURO

Porta acciaio 10 mm {15 mm in comspondenza delle semature), spessore totale 61 mm, tagliata laser, Battute aU, spessore 4 mm, antisfondamento.
Catenacci @ 25 cromati, girevol, montafi su doppio supporto 4+4 mm. Protezione in acciaio al manganese 44+2mm su futta ka sematura, Robuste
saldature robotizzate. Coperchio intermo piegato. Conpo 2 mm saldato a fratto continuo. Parete posteriore 3 mm. Porte con protezione in polistiene
E5panso.

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, WALL SAFES

Laser-cut steel door, 710 mm | 15 mm by locks ), total thickness 61 mm. U-shaped anti-smashing rabbets, 4 mm thickness, Chromium-
pilated , tuming bolts ( @ 25 mm ) mounted on double-supports : 4 + 4 mm. Manganese stes! protection (4+2mm) on the whole lock.
Strong robotized weldings. Internal cover is bent. 2mm body, welded by continual wire. 3 mm of back-wall. Door with protection in

expanded polyethylene.

SERIE 53 KEYLLESS
COMBINAZIONE 3 NUMERI (es.20-40-60) CERTIFICATA

EN 1300 CLASSE B. IL POCMOLO DI COMANDO SCATTA IN
FUORI AUTOMATICAMENTE.

3 digits-combination lock (ex.20-40-60) EN 1300 Class B
certified. The control-knob springs out automaticatly,

SERE 51 SAFEMASTER SERIE S0 ELLEMASTER
SERRATURA A B LEVE, 1 MANDATA, ANTIMANIPOLAZIONE, COMBINAZIONE ELETTRONICA. IL POMOLO DI
CONGEGNG CERTIFICATO EN 1300 CLASSE B. IL POMOLO D COMANDD SCATTA IN FUORI AUTOMATICAMENTE.
COMANDO SCATTA IN FUORI AUTOMATICAMENTE. Digital etectronic combination. The conirol-knob springs out
8 levers lock, 1 tum, antimanipulation, EN 1300 Class B automatically

cartified. The control-knob springs outomnatically.

DIMENSIONI mm PESO MEDIO

—— MEDIUM WEIGHT

5 . N NOTE ESTERNE/OUTSIDE LUCE PORTA/D00R OPENING K

arl, art. art. i FlHH LW PDIHH LW PD HH LW
5133 5333 ba33 34 201 361 194|272 346 134 212 234 2+2 1 22.8
5153 5353 5453 44 331 4N 1941312 3896 134 2h? 284 342 1 280
8154 2354 5454 244 184 1 294
5155 5355 5455 294 234 30,9
5184 5384 484 F3 1511 461 2441482 446 184 432 334 3+ ' 46,2
5185 D385 5485 1 294 234 2 48.1
5186 5386 5486 1 361 301 2 50,9
5195 5395 5405 by 1 |E11 451 2041592 4456 234 B2 334 3+2 2 BE.T

Note 1: PUO CONTENERE RACCOGLITORE A4 / It can contain A4 fidiers




COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

Porta acciaio 10 mm (15 mm in comispondanza dele serratune), spessore totale 61 mm, tagkata laser, Battute al, spessore 4 mm, antisfondamento.
Catenacci ) 25 cromati, girevoll, montati su doppio supporto 4+4 mm. Protezione in acciaio al manganese 4 + 2mm su tutta la serratura. Robuste
saidature robotizzate. Rinforzi &l taglio spessore 10mm. Coperchio interno piegato. Cassa a parete doppia, parete esterna 5mm, 20mm lana di roccia,

parete interma Z2mm. Porte con protezone in polistiliene espanso.

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, FREE-STANDING SAFES
Lasar-cut steel door, 70 mm { 15 mm by locks ), total thickness 61 mm. U-shaped, anti-smashing rabbels, 4 mm thickness. Chromium-
plated , turning bolts { @ 25 mm | mounied on double-supports @ 4 + 4 mm. Manganese steeal protection (4+2mm) on the whole lock.
Strong robotized weldings, Reinforcamants to the culting (10mm thickness) Internal cover is bent, Double wall body ; external wall 5mm,
20mm rock wool; infermal wall 2mm. Door with protection in expanded polyathylene.

60/1 ESTERNE/QUTSIOE | INTERNE/INSIDE

art. art. i art, WH LW P | WH UW RO WH  UW

—s GEER GEER)

= I'x_-_'—_; rélg_ii',.-

GHIAVE MECCAMICA | ELETTRONICA | TIME-DELAY

KEY MECHAMICAL | ELECTRONIC

6052/1 6052/3 6052/4 4n | 352 435 450 | 297 381 as7s5| 252 2803 40| 1 64,2
B6152/4 | AADEPU| 352 435 450 | 297 381 35/,5| 182 2803 ] - G20

60821 6082/3 6082/4 T 532 485 450 | 477 431 3575] 432 3303 73 | 1 03,2

6092/1 6092/3 6092/4 8 | 632 485 450 577 431 3575] 532 3303 89| 1 106,9
6192/4 | BDEPD | 632 485 450 | 577 431 3575| 432 3303 89 | 1 105,4

SERIE &50/1 VMIOBILMASTER
SERRATURA A B LEVE, 1 MANDATA, ANTIMANIPOLAZIONE,
CONGEGNO CERTIFICATO A NORMA ELUROPEA EN 1300
CLASSE B. IL POMOLO DI COMANDO SCATTA IN FUORI
ALTOMATICAMENTE.

8 levers lock, 1 tum, antimanipwation, EN 1300 Class B

certifted. The controi-knob springs out automatically.
SERIE &0/ VIOBILMASTER
COMBINAZIONE 3 NUMERI {es. 20-40-60) CERTIFICATA

EN 1300 CLASSE B. L POMOLO DI COMANDO SCATTA IN
FUORI AUTOMATICAMENTE,

3 digits-combination lock {ex. 20-40-50) EN 1300 Class B
certified, The control-knob springs out aufomatically:

ART. 615204 Esecusions sanza rgiano - without sfhalf

SERIE &0/ VIOBILMASTER
COMBINAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA EN 1300

CLASSE A. IL POMOLO DI COMANDO SCATTA IN FUORI
AUTOMATICAMENTE.

Digital edectronic combination EN 1300 Class A certified.

The contral-knob springs out automatically

SERIE 6561/ VIDBILMASTER -
DEPOSAFE

COME 60/4, CON FESSURA {218x10mm) PER INTRODUZIONE
DENARQ. SISTEMA APERTURA RITARDATA PROGRAMMARBILE

DA O A 99 MINUTIL.

Like 60/4, with depasit slot (218x710mm) to introduce money.

Delayed opaning programmabie from 00 fo 99 minutes.



COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

Porta acciaio 10 mm (spessore totale 62 mm), smontabile (non intercambiabile), con isolante antincendio. Apertura a tutta luce (180°, su cemiere a
sfera regolabil). Pareti doppie (5 + 44 +2 = 51 mm) con isolante antincendio. Corazze antiperforazione in acciaio al manganese, in comspondenza
delle sematura e dei catenacd. Catenacci & 25 su doppio supporio 4+4mm, mobd su 3 Iati, fissi sul lato cerniers. For di fissaggio €916 (uno al dorso,
uno alla base). Hipian scomevoli e spostabili. Piedistallo a rchiesta, altezza 220 mm.

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, FREE-STANDING SAFES

Demountable (not interchangeable) steel door, 10 mm (total thickness 62 mm) with insulating fire-resistant matenal . Full-light opening
(180° on adjustable sphere-hinges). Double-walls (5+44+2=51 mm) with insulating fire-resistant material. Anti-driling shields in
manganese-stesl by lock and bofls. B 25 mm bolls, on double support 4+4 mm, movable on 3 sides and fixed on hinge-side. Fxing
hofes (& 16 mm) one at rear wall, one at base. Sliding and displaceable shalves. Pedestal on request, 220 mm height.

=SERIE B AVANTGCARDE
LA COMBINAZIONE BLOCCA LA CHIAVE, SERRATURA A 8 LEVE

_ + COMBINAZIONE A 3 NUMERI {es.20-40-60) CERTIFICATE
SERIE 56480 AVANTGCARDE EN 1300 CLASSE B. CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA

SERRATURA A 8 LEVE A PROVA DI MANIPOLAZIONE APERTA.
SERRATLIRA APERTA. 8 levers key-lock + 3 digits combination lock (ex.20-40-80), both

8 levers key-lock, manipulation-proof, EN 1300 Class B certified.  EN 1300 Class B certified. Unremovabie key when lock is open.
Unremovable key when lock sopen.

SERIE B5 AVANTOARDE souasn T AVANTGARDE

GDME"“""E’E&";EE’“‘ 3 NUMERI {es.20-40-60) CERTIFICATA COMBINAZIONE ELETTRONICA, COMPONENDOLA IL POMOLO
EN 1300 EB. .

1 \SSI SCATTA IN FUORI, SBLOGGA IL MOVIMENTO.

3 digits combination lock jex.20-40-60) EN 1300 Class B Bectroric combiiation lock. By setiing i i e kol
certifiad, ' b el !

springs out, refeases the movement.

DIMENSIONI mm

64 N % ESTERNE/OUTSIDE INTERNE/IWSIDE LUCE PORTA/DOOR OFENING

art art. art, 2, -3 WH LW PO HH UW PO HH LW

6432 6532 6632 6534 | 3 235 435 489 433 333 372 427 3T 442 1 96,3

6442 6542 6642 6544 | 4 645 bBH25 489 943 423 372 837 17 8+2 2 132,7
6651 9 1 755 525 489 745 515 418 647 417 8+2 2 118,9

6452 6552 GB52 6554 | S /o5 525 489 653 423 372 G647 N7 8+2 2 147.8

G462 6562 GBB2 6964 | 5A 2 1000 525 489 808 423 372 647 Ny 8+2 2 73,7

Mote 1: ART, 6651 A BARETI SINGOLE (S - SENZA ISOLANTE ANTINCENDIO £ A.6E5T, 5 mm single walls - without insulsting fre-rasisten makana/
Note 2: IL N° 5A HA LA STESSA PORTA DEL N°5 - fved pag. 12}/ Sim No. 54 has the same door of the Na. 5 fsee page 12)




COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

Porta acciaio 10 mm (totale 78 mm), smontabile (non intercambiabile) . Aperiura a tutta luce (180°, su cemiere a sfera regolabdl). Parell doppie
(-+44+2=51 mm). Porta e pareti con conglomerato cementizio ad alla resislenza con fibre in accialo antitaglio.

Corazze antiperforazione, & manganese, in comspondenza delle serature e dei catenacd (catenacs: mobill con protezioni in accialo inox) . Catenacd
3 25 (| due verticall in acciaio inox) montati su dopplo supporto 4+4rmm |, mobill su 3 lati, fissi sul lato cemiere. For di fissaggio © 16 (uno sul dorso,uno
alla base). Ripiani scomevoll & spostabl, Pledistallo a richiesta, altezza 220 mm

HIGH-REINFORCED MANUFACTURE, FREE-STANDING SAFES

Dermountable (not interchangeabla) steel door, 10 mm (total thicknass 78 mm). Full-light opening (180° on adjustable sphera-hinges).
Double walls (5+44+2=51 mm). Door and walls with high resistance concrete with steal anti-cutting fibres.

AManganese-steal anti-driling shields by locks and bolts (stainless-stesl protection on movabile bolts). & 25 mm bolts (the two vertfical
onas in stainless-stesl materiall mounted on double support 4+4mm, movable on 3 sides and fixed on hinge-side.

Fixing holes (& 16 mm) one at rear wal, one at base. Sliding and displaceable shelves. Pedestal on request, 220 mm haight.

NS A
Ees/4

\

SERIE 66/32 KEYELECDVIES
SERRATURA A 8 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE

CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B + COMBINAZIONE
ELETTRONICA. CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA.

SERIE 66/8 KEYCOMVBI
SERRATURA A 8 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE +
COMBINAZIONE A 3 NUMERI (es.20-40-60) CERTIFICATE
EN 1300 CLASSE B. CHIAVE INESTRAIBILE A SERRATURA
APERTA.

8 lavers key-lock maniputation-proof + 3 digifs combination lock
fex.20-40-60), both EN 1300 Class B certified. Unremovabile key
when lock is open.

DIMENSIONI mm

8 levers key-lock, EN 1300 Class B cerfified, manipulafion-proof
+ electronic combination. Unremovable key when fock is open.

el E ESTERNE/OUTSIDE INTERNE/INSIDE _

art an. = HiH LW PID WH LW PO W LW
6633/1 663441 i 636 435 489 433 333 356 aZ7 320 442 1 180,0
6633/2 6634/2 2 442 1 110,5
6643/1 664411 4 1 B45 525 489 543 423 356 537 417 B+2 ? 250,5
6643/2 6644/2 2 B+2 2 152.5
6653/1 6654/1 5 1 705 525 480 653 423 356 Ba7 417 B+2 ? 2818
6653/2 6654/2 2 8+2 ? 165,5
B6663/1 6664/1 56 | 1-3 | 1000 525 489 808 423 356 647 417 B+2 g 3472
B6663/2 6664/2 2-3 B+2 . 187,7

Mota 1: ESECUZIONE PESANTE, GERTIFIGATA: PORTA + CASSA CON CEMENTO  Heavy veraion iz cartified; door + body with concrata.
Mobe 2: ESECUVIONE EGGERA, NON CERTIFICATA: PORTA COMN CEMENTO + CASSA CON ISOLANTE GRANLLARE ANTINGEMDIO /
Light version is not certiffed: door with concrete + boaly with granwar insinating fre-resistant matanal

Mote 3: IL N* 54 HA LA STESEA PORTA DEL NG / The siza n® 54 has the same door af e n®5



SERIE B/

DOoOUBLESAFE CON ARMADIO INFERIORE
Armnadio con porta 5 mm smontabile {(non intercambiabile), apertura a 1807 su

cerniere a sfera regolabili, serratura a 8 leve certificata EN 1300 CLASSE B.

2 Catenacci @ 25 + 2 fissi, Corpo 5 mm, pareti singole. 2 ripiani spostabili,

vano inferiore (sottofondo).

DouBLESAFE WITH LOWER CABINET
Cabinet with 5 mm demountable (not interchangeablel door.

180° opening on adiuslable sphere-hinges. 8 levers lock EN 1300 Class B certified.

2 bolls @25mm + 2 fixed. 5§ mm body, single walls. 2 displaceable shelves. Lower

section {secret doubie bottom).

CASSAFORTE + ARMADIO
Safe+ Cabinet CASSAFORTE

SUPERIORE

SERIE DIMENSIONI mm — =22 DIMENSIONI mm

66/3 E ESTERNE/OUTSIDE | MEDHUM WEIGHT _ INTERNE/INSIDE | VANC/ROOM | LLICE PORTA/D0OR OPENING
art Wi LW RO Kg art, HH LW po| WK HH LW
5592 1510 525 489 244 BB52 | 585 515 426 155 537 417
6693/1 1510 525 489 361 685311 | 585 515 426| 155 537 417
|_6693/2 | 1 250 6653/2

65694 1510 525 489 241 6554 | 585 515 426| 155 537 417

MNote 1: ESECLIAONE LEGGERA {S0L0 DELLA CASEA) PRODOTTA SU ORDINAZIGNE / Light moael fhodly ankyd on request,

SERIE 63 ELECTA
Porta 10 mm smontabile (non intercambiabile). apertura a 180° su cemiere a sfera

regolabdi. serratura a 9 leve antimanipolazione, pi combinazione a 3 numeri (es. 20-40-
60} certiicate EN 1300 CLASSE B. Movimento azionato da pomolo a frizione. 10
catenacci @ 25 girevol, a espansione su 4 lati, montati su doppi supporti. Corazzatura
integrale acciaio al manganese antiperforazione, Porta e pareti con conglomerato
cementizio ad alta resistenza meccanica (art, 6322) o con isolante granulare antincendio
(art. 8321). Fori di fissaggio @ 16 (uno al dorso, uno alla base). Ripiani spostabili su
cremagliere. tesoretto a richiesta (a scelta fra art. 6724, 6726, 6727).

10 mm demountable (not interchangeablel door. 180° opening on adjustable
sphere-hinges.

9 levers lock, manipulation-proof and 3 digits combination-fock (ex. 20-40-60) both
EN 1300 Class B certified. Movemen! controlled by friction-knob. 10 tumning bolts
(e 25) expanding towards 4 sides, mounted on double supports.

Full manganese-stes! anti-anfling shield, Walls and door with concrete with high
mechanical resistance (arl. 6322) or with granular insulating fire-resistant material
(art.6321). & 16 fixing holes {one at rear wall, one at base). Displaceable shelves on
racks. Internal cabinet on request (by chosing among art. 6724, 6726, 6727).

DIMENSIONI mm

HH LW PO | WH LW PO HH LW

6321 | 1-2 |1250 610 489 | 1127 487 348 | 1124 468 4ed42| 3 282
6322 1 [1250 610 489 | 1127 487 349 | 1124 468 44442 3 495

Note 1: +27 Kg CON TESORETTO / +27 Kg with infamal cabinet
Note 2: ESECUZIONE LEGGERA PRODOTTA SU ORDINAZIONE / Light moosl an request



SERIE &2 ELLELCANLCE

Porta acciaio 8 mm, tagliata a laser. Pareti doppie (3+18,5+1,5=24
mm). Porta e pareti con isolante di protezione (lana di roccia) non
combustibile. Chiusura sui tre lafi con catenaccl @ 25 cromati. robuste
saldature robotizzate. Adatta per raccogiton Ad. For di fissaggio @ 9.5
mim, sul dorso e alla bass,

Laser-cut steel-door, 8 mm. Double-walls (3+18,5+1,58 = 24
mm). Door and walls with insulating protection material (rock
woaol), not combustible. Closing on 3 sides by chromium-plated
bofts, & 25 mm. Strong robot weldings. Suitatable for A4 file-
holders. Fixing holes | & 89,5 mm) at rear wall and base.

SERIE B2/0  ELLECANCE

LA CHIAVE E' INESTRAIBILE A SERRATURA APERTA,
SERRATURA A 6 LEVE CERTIFICATA EN 1300 CLASSE B.
Unremovable key when lock is open, © levers key-lock, EN 1300
Class B certified.

SERIE B2/1 ELEGANCE
COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE.
Electronic combination lock,

SERIE 6281/8 DEPOSAFE
CON FESSURA (218X10 mm) PER INTRODUZIONE DENARC.
APERTURA RITARDATA PROGRAMMABILE DA 00 A 99 MINUTL.

=5=/0

&S2/1
With deposit siot to introduce money (218x10 mm). Delayed &5281/8 /
opening programmabie from 00 1o 99 minutes.

DIMENSIONI

ESTERNE/OUTSIDE | INTERNE/INSIDE
HWH LW PO | HH UW P

315 415 378 | 260 353 300 ;
415 415 378 | 360 353 300 | 2+2] 1 45,0
610 415 378

62/1 6241/8
ﬁﬂ art. art.

.-'.-l Eﬂl
6240 6241 6241/8

o= foa ] =

CASSETTE PORTAVALORI

SERIE 2484 CASH-BOXES

ACCIAIC STAMPATO, 2 CHIAVI, MANIGLLA INCASSATA. COLORI ASSORTITI.
CON SCOMPARTO PER MONETE.

Pressed steal, 2 keys. Bullt-in handie. Assorted colowrs. With colncompartment.

CASSETTE PORTACHIAVI
SERIE 22 e 23 KEYBOXES

ACCIAIO STAMPATO, 2 CHIAVI. CON TASSELLI DI ASSAGGIO.
CORREDATE DI NUMERI PER GANCI.
FPressed steel, 2 keys, With fixing dowels. Vith numbers for hooks.

CASSETTE PORTAEURO

SERIE 2656 eurocCASH

ART. 2600 - SCOMPARTO PER EURDO CON SUPPORTO.

ART. 2604 — CASSETTA ACCIAIO STAMPATO. 2 CHIAVI, MANIGLIA INCASSATA,
CON SCOMPARTI PER EUROC (MONETE E BANCONOTE).

Art. 2600 - Euro-compartment with support.

Art. 2604 - Pregsed steal box. 2 keys, built-in handle,

With Euro compartments (coins and banknotes)

PORTAVALORI PORTACHIAVI PORTAEURD
Cash-boxes Key-boxes Eura-cash

DIMENSIONI mim SERIE DIMENSIONI mm

at [wH o uw po| at |wH uw mo | BMCL [ oap Jwm ouw P

2401 | 70 150 10| 2202 | 200 180 70 20 2600 | 45 280 130

2402 | 90 200 160 | 2204 [300 240 70 | 48

2403 | 90250 180

2404 | 90 300 240 | 2306 | 300 240 7O 84 2604 g0 300 240
I’ﬂ‘ 2405 | 90 370 280 | 2307 | 370 280 V5 | 128




SERRATURE DA INFILARE COMANDO CILINDRO "PROFILO EUROPEQ" CON E SENZA SCROCCO
Movirmento a dlindro, doppia guida vite cilindro, fon & montaggio defender, frontale cromato smortabile, Wit di fissagaio, corpo cromozincato,

MORTISE LOCK, “EUROPEAN PROFILE” CYLINDERS WITH AND WITHOUT SPRING LATCH
Cwlinder moving, double guide for cyiinder screw, holes for defender mounting, dismountable chromiunm plated forent, fixing screws, chrome
zinced body,
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ARTICOLO / ITEM 1207 1216 1217
MANDATE / KEY TURNS ? 2 3 3 2 3 2 3 3
A=] 21 | 7 3 31 71 3 i 3 31
ENTRATA / ENTRY B=| 60 | 70 60 70 60 70 6O 60 70
C=| 36 | 38 49 49 36 49 36 49 49
PESO / WEIGHT Ke.| .17 [ 100 | 1.20 | 1.7 2.37 273 | 064 | 079 | 083
1 VIA + SCROCCO 3VIE + SCROCCO 1 VIA SENZA SCROCCO

1 WAY + SPRING LATCH 3WAYS + SPRING LATCH | 1 WAY WITHOUT SPRING LATCH

JUWEL NON FORNISGE IL CILINDRO / CYLINDER NOT SUPPLIED BY JUWEL ﬂ




SERRATURE DA INFILARE CON SCROCCO

68 leve antimanipolazione, Controplastra, Coppla copritoppa
(interno/esternc). Viti fissaggio. Frontale cromato, Corpo cromazincato,
3 chiavi nichelate.

MORTISE-LOCKS WITH SPRING LATCH

B-levers, antimanipulation. Striking-plate. Pair of keyhole cover
finternal/ axternal). Fixing-screws. Chromium-plated forent.
Chrome-zinced body, 3 nickel-plated keys.

SERRATURE DA INFILARE A 3 VIE CON

SCROCCO

6 leve antimanipolazione. 3 chiavi nichelate. Contropiastra. Coppia
copritoppa (Ntermo/esterno). Viti fissaggio. Frontale cromato. compo
cromozincato. A richiesta: aste vertical con relativ accessor (art. 8280).
3-WAYS MORTISE-LOCKS WITH SPRING LATCH
6 levers. antimanipulation. 3 nickel-plated keys. Striking plate.
Fair of keyhole cover (internalfexternal). Fixing-screws.
Chromium-plated forent. Chrome-zinced body. On request:
vertical bars with relative accessories (Arl. 8280).

Fod |
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ARTICOLO / ITEM 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1025 1026 1037
MANDATE / KEY TURNS ? 2 2 2 4 2 4
A= | 21 | o 21 21 4 4 21 21 41
ENTRATA / ENTRY B=| 40 | &0 B0_| 70 60 70|50 60 | 70
C=| 3 | 36 % | 36 49 9 | 36 36 [ 49
PESO / WEIGHT Kg.| 102 [109 | 197 [ 124 | 135 | 142 | 15 | 180 | 212




6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE

B-levers, antimanipulation

8 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE

8-levers, antimanipulation

SERRATURE DA INFILARE

3 chaavi nichelate. Contropiastra. Coppia copritoppa (ntermao/estemo). Vi
fissaggio. Frontale cromato. Corpo cromozincato.

MORTISE LOCKS
3 nickel-plated keys. Striking plate. Pair of keyhole cover (infernal/external).

Hxing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zinced bodly.
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MANDATE / KEY TURNS 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4
A= 21 21 21 il 41 41 21 21 21 21 1
ENTRATA / ENTRY B= 40 50 60 o0 60 0 40 50 60 it 60
G= 36 36 36 49 49 49 28 28 28 28 44
PESO / WEIGHT Kg.| 0,72 0,76 0,80 0,90 0,94 (.98 0.78 (.82 0,86 0,90 1,03




B LEVE ANTIMANIPOLAZIONE
6-levers, antimanipulation

SERRATURE DA INFILARE

3 chiand nichelate, Contropiastra. Coppia copritoppa (intermo/esterno). Viti flissagglo.

Frontale cromato. Corpo cromazincato.

MORTISE-LOCKS

3 nickel-plated keys. Sirking plate. Pair of keyhole cover (internal/external).

Fixing-screws. Chromium-plated forent. Chrome-zinced body:
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ARTICOLO / ITEM 176 1814 1815 1816 1817 1836
MANDATE / KEY TURNS 4 2 2 ? 2 4
A= 41 21 21 21 21 41
ENTRATA / ENTRY B= 60 40 50 B0 70 60
C= 52 28 28 28 28 49
PESO / WEIGHT Kg. | 1,29 0,86 0.a0 0,94 0,98 1,12




SERRATURE DA APPLICARE
RIM DOOR LOCKS

12011303
SERRATURA 2 MANDATE. 6 LEVE
ANTIMANIPOLAZIONE.

2 CHIAVI NICHELATE, CORPO CROMO ZINCATO,
COPRITOPPA.

2 key-turns lock, B levers antimanipufation,

2 nicksl-plated keys. Chrome-zinced body;

keyhole cover.

1808

SERRATURA 2 MANDATE 6
LEVE ANTIMANIPOLAZIONE,
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO

CROMO ZINCATO, ESPANSIONI
SU 2 LATI.

2 key-tums lock, 6 levers
antimanipulation, 2 nickel-plated
keys. Chrome-zinced body,
axpansion on 2 sides.

15211523

COMANDO A FRIZIONE SERRATURA

2 MANDATE, 6 LEVE ANTIMANIPOLAZIONE,
2 CHIAVI NICHELATE, CORPO CROMO
ZINCATO, ESPANSIONI SLI 3 LATI.

Friction drive. 2 key-tums lock,

6 levers, antimanipulation, 2 nickel-plated keys,
chrome-zinced body;, expansion on 3 sides.
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ARTICOLO / ITEM 1301 1303 1521 1523
DESTRA / RIGHT HAND . .

SINISTRA / LEFT HAND ™ ™




Dal 1922, in provincia di Milano, la JUWEL Srl & una delle maggiori aziende
costruttrici di casseforti da muro, a mobile, per hotel & di serrature da infilare per
porte.

E certificata EN ISO 9001:2008 a garanzia di qualita ed affidabilita.

Molti prodotti hanno oftenuto prestigiose certificazioni riconosciute a livello
Europeo, come la UNI EN1143.1 per & cassefort] professionali & la LINI EN14450
per le casseforti uso domestico.

E presente in tutto il mondo con il marchio JUWEL, sinonimo di prestigio,
professionalita, alta qualita e slcurezza.

JUWEL 5r produce anche semrature di sicurezza con il marchio

a chiave a doppia mappa antimanipolazione, combinazioni meccaniche a 2-3
dischi antimanipolazione e combinazioni elettroniche digitall, delle quali molte
certificata UNI EN 1300.

Tutte le casseforti JUWEL montano serrature msERcasm |

Sia per le casseforti che per le serature, JUWEL offre una vasta gamma di
prodott], oltre ad una vasta rete di rivenditor] e di centrl assistenza

autorizzati capaci di intervenire con professionalita anche a distanza di annl.

Tutti gli articoli con marchic JUWEL ¢ msErensm sono interamente di produ-
Zione Italiana.

Established in 1922 in a Town in the North area of Milan, JUWEL Sr fs one of the
most important Companies manufacturing wall, free-standing safes, safes for
Hotels and mortise-locks for entrance-doors.

As secunty for quality and refiability it is certified EN IS0 9007:2008.

Many of its products have oblained European prestigious certifications like the
UNIEN 1143.1, for professional safes and the UNF EN 14450, for domestic safes.
JUWEL is present in the whole World with its trade-mark, synonym of prestige,
professional competence, high quality and security:

fts production also includes wmsERcasm marked security-locks, many of
them certified UNI EN 1300, antimanipulation locks with double-bit keys so that
antimanipulation mechanical combinations with 2-3 wheels and electronic digital
combinalions.

All JUWEL safes mount msERcasm locks. Both for safes and locks
JUWEL offers a wide range of products. Its sales network, in ftaly and Abroad,
can offer to customers a valid technical support pre- and post-sefing.

All JUWEL and msERcasm products are completely Made in italy

.-.-'=‘::l\:..- E
Prodotti Certificati

EM 1300
EN 14450
EMN 1143.1

Via I° Maggio, 3/E - 20010 Vanzago (M1 ltaly
Tel. 02/93.47.441 - Fax 02/93.57.08.04

Internet: www.juwel.it - E-mail: info@juwel.it

LE ILLUSTRAAON E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARTICOU N CATALDGO S0NO Da, RITENERS! INDICATME E POTREBBERO A DISCREAONE SUBIRE LIEVI MODFICHE,
PICTURES AND TECHMCAL CHARACTERISTICS OF ARTICLES ARE ONLY INDICATIVE , THEY MAY BE SUBJECT TO LIGHT VARIATIONS,
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